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1 Innledning

Vi farte tilsyn med AKOFS sin styring og oppfelging innen fagomradet
brgnnintervensjonsaktiviteter (kabeloperasjoner) pa AKOFS Seafarer 28. og 29. april
2020. Innledende del av tilsynet ble gjennomfart med AV hjelpemidler for a
presentere status og fremdrift i ferdigstillelsen av innretningen i tillegg til intervju av
personell i AKOFS sin organisasjon.

Videre gjennomfgrte vi den 16.6.2020 tilsyn med presentasjoner, intervju og
verifikasjoner om bord pa innretningen ved kai pd Myklebust verft i Gursken.

Gjennomfgringen av dette tilsynet var en del av saksbehandlingen av sgknad om
samsvarsuttalelse (SUT) for AKOFS Seafarer.

Tilsynet var godt tilrettelagt av AKOFS.

2 Bakgrunn

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for a falge opp at aktgrene i
petroleumsvirksomheten holder et hgyt niva for helse, miljg og sikkerhet og gjennom
dette bidra til & skape starst mulig verdier for samfunnet.

Oppfelgingen skal vaere systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til
selskapets egen oppfalging. Var tilsynsmetodikk er i hovedsak basert pa verifikasjon
av utvalgte anlegg, systemer og utstyr, og vare observasjoner kan av den grunn veere
like relevant for andre anlegg, systemer og utstyr.



AKOFS Seafarer skal utfgre brannintervensjonsaktiviteter pa norsk sokkel for Equinor.
| farste omgang for kabeloperasjoner uten bruk av stigerar, men med mulighet for
utvidelse og oppgradering av innretningen for a8 kunne utfare kveilergrsaktiviteter.

3 Mal

Malet med tilsynsaktiviteten var a verifisere teknisk tilstand, organisering,
driftsforberedelser og grad av ferdigstilling av innretningen og relevante dokumenter
i styringssystemet. Aktiviteten omfattet a etterprave selskaps etterlevelse av egne
prosedyrer i tillegg til regelverk og standarder var ivaretatt.

4 Resultat

4.1 Generelt

Grunnet situasjonen med restriksjoner i forbindelse med Covid 19 utbruddet, ble tilsynet
farst utfart ved hjelp av videooverfgring av presentasjoner fra selskapet med stikkpraver i
styringssystemet og vedlikeholdssystemet i tillegg til samtaler med utvalgt personell.
Etter at reiserestriksjonene ble avsluttet, ble det avholdt en tilsynsaktivitet om bord pa
innretningen ved Myklebust verft i Gursken.

Det ble under tilsynet, bade i oppstartsmgtene og i videomgtene informert om at det
gjenstar aktiviteter far innretningen vil veere klar for oppstart, som for eksempel:

. Testing og godkjenning av brannkontrollutstyr ombord pa innretningen
. Merking av omrader for oppbevaring av eksplosiver og radioaktive kilder

5  Observasjoner

Vi har to hovedkategorier av observasjoner:
Avvik: Observasjoner der vi paviser brudd pa/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt. Observasjoner der vi mener a se brudd pa/manglende oppfylling av
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til & kunne pavise det.



5.1 Awvik

5.1.1 Oppbevaring av eksplosiver

Avvik
Manglende angivelse av dedikert sted for oppbevaring av eksplosiver

Begrunnelse
Pa tidspunktet for tilsynsaktiviteten kom det frem at det ikke var merket av et egnet
dedikert sted for oppbevaring av eksplosiver.

Krav

Styringsforskriften § 5 om barrierer

Aktivitetsforskriften § 29a om lagring, hdndtering og bruk av eksplosiver
Innretningsforskriften § 5 om utforming av innretninger

5.1.2 Oppbevaring av radioaktive kilder

Avvik
Manglende angivelse av dedikert sted for oppbevaring av radioaktive kilder

Begrunnelse
Pa tidspunktet for tilsynsaktiviteten kom det frem at det ikke var merket av et egnet
dedikert sted for oppbevaring av radioaktive kilder.

Krav

Aktivitetsforskriften § 37 om strdling
Innretningsforskriften § 26 om straling
Innretningsforskriften § 5 om utforming av innretninger

5.2 Forbedringspunkt

5.2.1 Vedlikeholdsstyring

Forbedringspunkt
Mangelfullt system for oppfelging av palitelighetskrav

Begrunnelse

Det kom frem under samtaler og ved stikkpraver i vedlikeholds-styringssystemet at
det ikke ble gjennomfart systematisk loggfering og oppfelging av palitelighetskrav.
Det var ikke etablert system for systematisk loggfering av palitelighetskravet til kutte
og tette funksjonen for BOP (SIL 2).



Det kom ogsa frem at vedlikeholdssystemet inneholdt en lite tilrettelagt funksjon
med lenketilkopling til gvrige dokumenter og systemer for enkeltoppgaver. Dette
omhandlet blant annet systemets tilgjengelighet til krav i ytelsesstandarder.

Krav:
Aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram

5.2.2 Oversikt i manifoldomradet

Forbedringspunkt
Manglende oversikt i ventilmanifoldomradet (standpipe)

Begrunnelse

Det kom frem under tilsynsaktiviteten at det ikke var montert kamera for overvaking
av ventilmanifoldomradet. Manglende oversikt kan medfgre redusert mulighet for
nedvendig oversikt i eventuelle kritiske situasjoner.

Krav:

Innretningsforskriften § 21 om menneske-maskin-grensesnitt og
informasjonspresentasjon

Aktivitetsforskriften § 31 om overvdking og kontroll

6 Andre kommentarer

Vi gnsker selskapets redegjerelse for ovennevnte punkter og ber selskapet vedlegge
gjeldende revisjon av dokumenter som avtalt i mgte 4. juni 2020:
- Brodokumenter mellom AKOFS og brgnnserviceselskapene i alliansen
- Innretningsspesifikt mandat for «tett rigg» risikogjennomgang og
oppsummering etter gjennomgangen er utfgrt
- Samlet «certificate of compliance» etter ferdigstilt sertifisering av BOP ventiler
og aktiveringssystem.

7 Deltakere fra oss

Ola Heia fagomrade Boring og brgnnteknologi (oppgaveleder)
Arne M. Enoksen fagomrade Boring og Brgnnteknologi

8 Dokumenter

Falgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utfgringen av tilsynet:

e SUT sgknad med vedlegg
e Presentasjoner i mgte 12. februar 2020



Presentasjoner i videomgter 15.april, 28.april og 29. april 2020

Oversikt over myndighetsavvik, internavvik, klasse og flaggstat.
Utestdende arbeid pa sikkerhetsklassifisert utstyr i boreomradene.
Praktisk utfert preving (kuttetest) med BOP kutteventil, inkludert sertifikater for dette
Analyseresultat av palitelighet til BOP systemet med kontrollfunksjoner
Bilde-samling fra diverse steder og utstyr pa innretningen

Diverse utstyrssertifikater

Prosedyrer relatert til brgnnintervensjonsaktiviteter

Brodokumenter mellom AKOFS og samarbeidspartnere

Bekreftelse pa oppnadd SIL 2 for BOP funksjoner

Dokumentasjon tilhgrende brgnnkontrollpakken

Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell



