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Hva sier regelverket?

Aktivitetsforskriften 8§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 36 om kjemisk helsefare

Forskrift om utfarelse av arbeid:

« § 3-1 Risikovurdering av helsefare ved bruk og handtering av kjemikalier, jf. SF § 18
« § 3-2 Maling av forurensning i arbeidsatmosfaeren som grunnlag for risikovurdering
« § 3-8 Tiltak mot risiko forarsaket av kjemikalier

« §3-11. Seerlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende, mutagene eller
forplantningsskadelige kjemikalier:

Hvis det ikke er teknisk mulig a erstatte kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige
kjemikalier og prosesser i samsvar med forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1,
skal det benyttes et lukket system. Hvis det ikke er teknisk mulig a benytte et lukket system, skal det
sgrges for at eksponeringen blir sa lav som mulig, og pa et fullt forsvarlig niva.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier



Innledende undersgkelse 2027

* Innhenting av informasjon sommeren
2022

« Spgrreundersgkelse i naeringen
(Forms og Excel)

« Bade operatgrselskap og riggselskap
deltok

*  Oppsummeringsrapport om
kreftfremkallende kjemikalier publisert
juni 2023



https://www.ptil.no/contentassets/a28052ad737f4a49a79e146a81f22e58/kreftfremkallende-kjemikalier-i-petroleumsbransjen.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/a28052ad737f4a49a79e146a81f22e58/kreftfremkallende-kjemikalier-i-petroleumsbransjen.pdf

Sp@rreundersagkelsen

» Selskapene ble bedt om a redegjgre for blant annet
* Omfanget av kreftfremkallende kjemikalier i bruk (antall produkter, arlig forbruk)

* Huvilke kreftfremkallende kjemiske forbindelser som kan frigjgres giennom arbeidsoperasjoner og prosesser pa
selskapets innretninger

* Hvilke personellgrupper som kan bli eksponert (benyttet samme stillingskategorier som RNNP)
* Hvilke systemer som er etablert for a handtere eksponeringsrisiko.

» Selskapene ble videre bedt om a peke ut de tre kreftfremkallende kjemiske agens som vurderes a vaere
forbundet med hgyest eksponeringsrisiko i det enkelte selskap.

* Spgrreundersgkelsen omfattet ogsa elementer som var spesifikt knyttet til benzeneksponering ved
boreslamshandtering og dieseleksos.



Resultater — innkjapte kjemikalier

Andel FAR-kjemikalier i bruk innen ulike brukskategorier

Prosess Boring/brgnn Vedlikehold Totalt
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Kjemikalier som kun er rapportert inn av ett selskap er ikke tatt med i oversikten



Resultater — tilvirkede* kreftfremkallende kjemikalier

Oversikt over tilvirkede kjemikalier
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* Tilvirkede kjemikalier: Kjiemiske komponenter som frigis gjennom arbeidsoperasjoner eller prosesser pa de ulike
innretninger/landanlegg



Resultater — «Topp tre»

Top tre-kjemikalier

» Tilvirkede kjemikalier knyttes
til hayest risikopotensial i de
ulike selskapene

« Samtlige operatgrer
rapporterer enten benzen

eller dieseleksos pa «topp» -

disse komponentene peker

seg ut som

arbeidsmiljgfaktorer som

utgjer en utfordring pa

bransjeniva ‘ I

» Ett selskap har rapportert
formaldehyd

Dieseleksos Benzen Sveisergyk Stekeos Krystallinsk silica Formaldehyd

M Faste M Flyttbare




Risikoutsatte grupper - samlet

Risikoutsatte grupper

« Samtlige
personellgrupper
rapporteres a kunne
komme i befatning med
kreftfremkallende
kjemikalier

* Prosessoperatgrer og
mekanikere samt bore-
og brgnnpersonell peker
seg ut som spesielt
risikoutsatte grupper.
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Antall knytninger til tivirkede kjemikalier
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Tilvirkede kjemikalier er
forbundet med hagyest Spesielt risikoutsatte grupper er
eksponeringsrisiko i selskapene. bl.a. prosessoperatgrer og

Antall kreftfremkallende
kjemikalier i bruk i de enkelte
selskap er gjennomgaende lavt
(1-6). Enkelte unntak

Benzen og dieseleksos blir nevnt mekanikere, samt bore- og
av de fleste selskap (sveisergyk, brannpersonell (bade innkjapte
stekeos, a-kvarts, LRA, og tilvirkede kjemikalier

formaldehyd)

Haye volumer benyttes spesielt innen prosess og produksjon,
boring og brgnn. Hovedsakelig knyttet til hgyt forbruk av H2S-

fjernere som kan frigi formaldehyd. Begrenset kunnskap om
eksponeringsrisiko knyttet til FAR-kjemikalier

& Havti
Havindustritilsynet




Samarbeidsprosjekt med STAMI

Mal

« Hovedsakelig rettet mot kunnskapsinnhenting og —formidling, tar sikte pa a
fremskaffe en mer detaljert oversikt over omfang og bruk av FAR-kjemikalier, samt
eksponeringssituasjoner og —nivaer

« Undersgke mulig samvirkning av formaldehyd og benzen, spesielt med tanke pa
kreftrisiko (litteraturstudie)

Eksponering for formaldehyd er ( likhet med benzen assosiert med okt risiko for
utvikling av akutt myelogen leukemi (AML)
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